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Prodotti principali

Chi siamo

Telecamera Telescopica LocalizzatoreIspezione pozziIspezione tubi /condutture

Fondata nel 1989, AL Electronic segue da 30 anni clienti e partner in ogni settore dell’Industria 
Civile e Militare.

Inizialmente si è specializzata nel proporre soluzioni, sistemi e strumenti per l’industria 
elettronica nei reparti R&D, produzione e assistenza.

Nel tempo, considerando le nuove richieste del mercato nazionale, ha deciso di espandere 
la propria competenza nel mercato del test non distruttivo e della ispezione ottica.

Questa decisione ha permesso alla AL Electronic di essere presente in ogni settore 
dell’industria, stabilendo nuovi contatti con Fornitori di livello mondiale e aumentare le 
proprie conoscenze.

La AL Electronic è apprezzata per la qualità dei suoi prodotti e del servizio che offre 
abitualmente ai propri clienti in base all’esperienza.
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Alcune applicazioni

74
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17/23/28/40
30-300mm

60/80m

Diametro testa telecamera :

Memoria max 256G SD card / USBModulare, facile da smontare e mantenere
Funzione Zoom

A Serie Semplificata

Funzioni principali standard o opzionali
DVR / Testo / Contatore / Trasmettitore / Zoom / Autolivellamento / Messa a fuoco manuale / Pan &Tilt

7/14/17/23/28
10-200mm

30/50m

50BF/50PT
60-600mm
60/120m
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Diametro tubo adatto :

Lunghezza cavo :

Dettagli :



C23 Dimensioni telecamera :ø23mm*134mm
Risoluzione video: 720*576
N.Led: 12
Campo di visione: 105°
Waterproof: IP68
Skids: 40/80mm
Adatto per tubi: 30-200mm

K-A1 Supporto di memorizzazione:
8G SD card (max 256G) & USB
DVR pixel totali: 720*576 Formato video: AVI
Formato foto: JPEG
8 livelli zoom digitale
Tempo di carica: 5 ore Tempo di
funzionamento: ≥7 ore

X-A1
Dimensione del reel : ø330*110mm
Lunghezza del cavo: 20m
Diametro del cavo: ø5mm
Max lunghezza: 50m

P-7D Display: 7”TFT a colori
Risoluzione: 800*480

Dimensioni: 477(L)*390(W)*180(H)mm
Materiale del case: lega in alluminio

Autonomia della batteria fino a 7 ore 
Telecamere opzionali con dimensioni e 
funzioni diverse (self-levelling o
trasmettitore 512Hz )

Registrazione video/audio e acquisizione di 
immagini one touch
Supporta max 256G SD card/USB             
Acquisizione immagini durante registrazione 
Funzione Zoom (8 livelli)

Telecamera per ispezione tubi

A1-C23

Registratore video/audio

Catturaimmagini Blocco cavo

Parasole

Display 7” TFT a colori

ø5mm, 20m cavo e reel

Zoom out

Slot SD card

Slot USB

Regolatore illuminatore
Telecamera

Zoom in (8 livelli)

Unità di controllo 

Case in alluminio

Batteria incorporata

Accessori
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512Hz Ricevitore e
trasmettitore 512R 512T1

Dimensioni 512l*110w*118hmm ø16*45lmm

Range 5m 4.5m

Cavi con sonda & reels X1-A1

Dimensioni ø7mm*48mm

Risoluzione 720*625

Campo di visione 60°

Waterproof IP66

Adatto per tubi (Ø) 10-40mm

Led 4 (Non regolabili)

Dimensioni reel ø330*110mm

Lunghezza cavo 20/50m

Diametro cavo ø5mm-4cores

Telecamere C17 C23L C23AB

Dimensioni ø17mm*115mm ø23mm*134mm ø23mm*240mm

Led 6 12 12

Campo di visione 60° 105° 105°

Self-levelling (Autolivello) × × √

Transmettitore 512Hz × √ √

Adatto per tubi (Ø) 30-60mm 30-200mm 30-200mm

S23/28-US Skid Univers. × √ √

Accessori opzionali

(720*576 waterproof IP68)

S23/28-US skid
universale (80-180mm)

Opzioni

90 / 190mm120 / 150 / 160 / 180 /
3.54 / 7.48inch4.72 / 5.90 / 6.29 / 7.08 /
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C17

C23L
40mm
1.57 inch

80mm
3.14 inch

24mm
0.94 inch

C23AB

512T1

512R

12mm
0.47 inchX1-A1



C23L Dimensioni telecamera :ø23mm*134mm
Risoluzione video: 720*576
N.Led: 12
Campo di visione: 105°
Waterproof: IP68
Skids: 40/80mm
Adatto per tubi: 30-200mm
Trasmettitore 512Hz

K-A2 Supporto di memorizzazione:
8G SD card (max 256G) & USB
DVR pixel totali: 720*576 Formato video: AVI
Formato foto: JPEEEG
8 livelli zoom digitale
Tempo di carica: 5 ore Tempo di
funzionamento: ≥7 ore

X-A2
Dimensione del reel : ø330*110mm
Lunghezza del cavo: 30m
Diametro del cavo: ø5mm
Max lunghezza: 50m

P-9D Display: 9”TFT a colori
Risoluzione: 800*480

Dimensioni: 511(L)*430(W)*200(H)mm
Materiale del case: plastica rigida antiurto

A2-C23L
Registrazione video/audio e acquisizione di 
immagini one touch
Supporta max 256G SD card/USB             
Acquisizione immagini durante registrazione 
Funzione Zoom (8 livelli)

Contatore metri e scrittura testi                        
Autonomia della batteria fino a 7 ore
Trasmettitore 512Hz
Telecamere opzionali con dimensioni e 
funzioni diverse (self-levelling)

Accessori

Parasole

Display 9” TFT a colori

ø5mm, 30m cavo e reel

Slot SD card
Switch contametri
Reset contametri

Catturaimmagini

Zoom out

Zoom in (8 livelli)

Registratore video/audio

Regolatore illuminatore

Blocco cavo

Slot USB

Unità di controllo

Tastiera

Batteria incorporata

Telecamera

Case prottteeettttttiiivvvooo

Telecamera per ispezione tubi
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Cavi con sonda & reels X1-A2 X3-A2 X4-A2

Dimensioni ø7mm*48mm ø14mm*124mm ø14mm*124mm

Risoluzione 720*625 720*576 720*576

Campo di visione 60° 65° 65°

Transmettitore 512Hz × × √

Waterproof IP66 IP68 IP68

Adatto per tubi (Ø) 10-40mm 20-45mm 20-45mm

Led 4 (Non regolabili) 6 6

Dimensioni reel ø330*110mm ø330*110mm ø330*110mm

Lunghezza cavo 30/50m 30/50m 30/50m

Diametro cavo ø5mm-4cores ø5mm-4cores ø5mm-4cores

512Hz Ricevitore
e trasmettitore 512R 512T1

Dimensioni 512l*110w*118hmm ø16*45lmm

Range 5m 4.5m

Telecamere C17 C23AB C28L

Dimensioni ø17mm*115mm ø23mm*240mm ø28mm*260mm

Led 6pcs 12pcs 12pcs

Campo di visione 60° 105° 105°

Self-levelling (Autolivello) × √ √

Transmettitore 512Hz × √ √

Adatto per tubi (Ø) 30-60mm 30-200mm 70-200mm

S23/28-US Skid Univers. × √ √

(720*576 waterproof IP68)

Accessori opzionali

40mm
1.57 inch

90mm
3.54 inch

Display TFT a colori
15” (Opzionale)

Opzioni

90 / 190mm120 / 150 / 160 / 180 /
3.54 / 7.48inch4.72 / 5.90 / 6.29 / 7.08 /

S23/28-US skid
universale
(80-180mm)

512R

AL Electronic
Via B.Gigli n.13

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 445 9203

support@endoscopindustriali.it
www.endoscopindustriali.it
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C17

C23AB
40mm
1.57 inch

80mm
3.14 inch

24mm
0.94 inch

30mm
1.18 inch

X3-A2

X1-A2

12mm
0.47 inch

512T1



C23AB Dimensioni telecamera:ø23mm*240mm
Risoluzione video: 720*576
N.Led: 12
Campo di visione: 105°
Waterproof: IP68
Skids: 40/80mm
Adatto per tubi: 30-200mm
Trasmettitore 512Hz & Self-levelling

K-A2 Supporto di memorizzazione:
8G SD card (max 256G) & USB
DVR pixel totali: 720*576 Formato video: AVI
Formato foto: JPEEEG
8 livelli zoom digitale
Tempo di carica: 5 ore Tempo di
funzionamento: ≥7 ore

X-A3
Dimensioni reel: 437(L)*254(W)*581(H)mm
Contatore
Lunghezza del cavo: 60m
Diametro del cavo: ø7mm
Max lunghezza: 80m

P-9D Display: 9”TFT a colori
Risoluzione: 800*480

Dimensioni: 511(L)*430(W)*200(H)mm
Materiale del case: plastica rigida antiurto

A3-C23AB
Registrazione video/audio e acquisizione di 
immagini one touch
Supporta max 256G SD card/USB             
Acquisizione immagini durante registrazione 
Funzione Zoom (8 livelli)
Contatore metri e scrittura testi  

Autonomia della batteria fino a 7 ore
Trasmettitore 512Hz
Funzione Self-levelling (autolivellamento)
Telecamere opzionali con dimensioni diverse 

Accessori

Parasole

Display 9” TFT a colori
ø7mm, 60m

cavo e reelSwitch contametri
Reset contametri

Catturaimmagini

Zoom out

Zoom in (8 livelli)

Registratore video/audio

Regolatore illuminatore

Bloccocavo
Unità di controllo

Tastiera

Telecamera
Trasmettitore 512Hz

Contatore

Case protettivo

Telecamera per ispezione tubi
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Telecamere C17 C28L C38

Dimensioni ø17mm*125mm ø28mm*260mm ø38mm*230mm

Led 6 12 12

Campo di visione 60° 105° 90° 

Self-levelling (Autolivello) × √ √

Transmettitore 512Hz × √ √

Adatto per tubi (Ø) 30-60mm 70-200mm 70-300mm

S23/28-US Skid Univers. × √ ×

(720*576 waterproof IP68)

512Hz Receiver 512R

Size 512l*110w*118hmm 

Range 5m 

Display TFT a colori
15” (Opzionale)

Accessori opzionali

Dettagli

C17
24mm
0.94 inch

C28L
40mm
1.57 inch

90mm
3.54 inch

C38

110mm
4.33 inch
140mm
5.51 inch

220mm
8.66 inch

S23/28-US 
skid

universale
(80-180mm)

512R

Twitter Facebook

    

S38 (75/100/150/220mm)

S38-US skid
universale

(150-330mm)

AL Electronic
Via B.Gigli n.13

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 445 9203

support@endoscopindustriali.it
www.endoscopindustriali.it

AL Electronic
Via B.Gigli n.13

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 445 9203

support@endoscopindustriali.it
www.endoscopindustriali.it
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C50BF Dimensioni telecamera: ø50mm*118mm
Risoluzione video: 960TV line
N.Led: 6
Campo di visione: 90°
Waterproof: IP68
Skids: : 110/150/220mm
Adatto per tubi: 60-400mm
MMMeeessssssaaa aaa fffuuuooocccooo mmmaaannnuuuaaallleee & Self-levelling

K-A2 Supporto di memorizzazione:
8G SD card (max 256G) & USB
DVR pixel totali: 720*576
Formato video: AVI
Formato foto: JPEEEG
8 livelli zoom digitale
Tempo di carica: 5 ore Tempo di
funzionamento: ≥7 ore

X-A4
Dimensioni reel: 768(L)*396(W)*820(H)mm
Contatore
Lunghezza del cavo: 60m
Diametro del cavo: ø9,5mm
Max lunghezza: 120m

P-9D Display: 9”TFT a colori
Risoluzione: 800*480

Dimensioni: 511(L)*430(W)*200(H)mm
Materiale del case: plastica rigida antiurto

A4-C50BF
Registrazione video/audio e acquisizione di 
immagini one touch
Supporta max 256G SD card/USB             
Acquisizione immagini durante registrazione 
Funzione Zoom (8 livelli)
Contatore metri e scrittura testi  

Autonomia della batteria fino a 7 ore
Trasmettitore 512Hz
Funzione Self-levelling (autolivellamento)
Telecamere opzionali con dimensioni e 
funzioni diverse (rotazione Pan&Tilt)

Accessori

Parasole

Display 9” TFT a colori

Switch contametri

Reset contametri

Catturaimmagini

Zoom out

Zoom in (8 livelli)

Regolatore
illuminatore

Unità di controllo

Batteria incorporata

ø9.5mm, 60m
cavo e reel

Registratore video/audio

Bloccocavo

Tastiera

Trasmettitore 512Hz

Contatore

Case protettivo

Controller
RRReeegggooolllaaazzziiiooonnneee

mmmeeessssssaaa aaa fffuuuooocccooo

Telecamera per ispezione tubi

Telecamera
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Accessori opzionali

Dettagli

512Hz Ricevitore e
trasmettitore 512R

Dimensioni 512l*110w*118hmm

Range 5m

Telecamere C50PT

Dimensioni ø50mm*170mm

Led 4

Campo di visione 90

Self-levelling (Autolivello) ×

RRRoootttaaazzziiiooonnneee ttteeellleeecccaaammmeeerrraaa (360° Pan; 180° Tilt) √

Adatto per tubi (Ø) 60-600mm

(960TV line waterproof IP68)

C50PT S50-US range dddiii
aaapppeeerrrtttuuurrraaa: 140~330mm

range dddiii aaapppeeerrrtttuuurrraaa:: 280~600mm
S50-600US

Display TFT a colori
15” (Opzionale)

512R
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B Serie Palmare
CCCooommmpppaaattttttooo
MMMeeemmmooorrriiiaaa mmmaaaxxx 222555666GGG SSSDDD cccaaarrrddd /// UUUSSSBBB

PPPaaalllmmmaaarrreee
PPPooorrrtttaaatttiiillleee
FFFuuunnnzzziiiooonnneee zzzoooooommm

17/23/28/40/50
30-400mm
60/80/120m

Diametro testa telecamera : 7/14/17/23/28
10-200mm

30/40m

50BF/50PT
60-600mm
60/120m

Funzioni principali standard o opzionali
DVR / Testo / Contatore / Trasmettitore / Zoom / Autolivellamento / Messa a fuoco manuale / Pan &Tilt

Diametro tubo adatto :
Lunghezza cavo :

Dettagli :
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B1-C23
Funzione Zoom (8 livelli)
Autonomia della batteria fino a 7 ore 
Telecamere opzionali con dimensioni e 
funzioni diverse (self-levelling o
trasmettitore 512Hz )

Registrazione video/audio e acquisizione di 
immagini one touch
Supporta max 256G SD card/USB             
Acquisizione immagini durante registrazione 
Contatore metri e scrittura testi  

Accessori

C23 Dimensioni telecamera :ø23mm*134mm
Risoluzione video: 720*576
N.Led: 12
Campo di visione: 105°
Waterproof: IP68
Skids: 40/80mm
Adatto per tubi: 30-200mm

K-B1
Supporto di memorizzazione:
8G SD card (max 256G) & USB
DVR pixel totali: 720*576
Formato video: AVI
Formato foto: JPEEEG
8 livelli zoom digitale
Display: 7”TFT a colori
Risoluzione: 800*480

X-B1 Dimensione del reel : ø330*95mm
Lunghezza del cavo:30m
Diametro del cavo: ø5mm
Max lunghezza: 40m
Tempo di carica: 5 ore Tempo di
funzionamento: ≥7 ore

Dimensioni: 440(L)*395(W)*165(H)mm
Materiale del case: lega in alluminio

Registratore video/audio

Catturaimmagini

Display 7” TFT a colori

ø5mm, 30m cavo e reel

Zoom out

Slot SD card

Slot USB

Regolatore illuminatore

Zoom in (8 livelli)

TTTaaassstttooo aaacccccceeennnsssiiiooonnneee

Bloccocavo

Telecamera

Case in alluminio

Unità di controllo

SSSlllooottt pppeeerrr tttaaassstttiiieeerrraaa USB

Switch contametri

Reset contametri

Telecamera per ispezione tubi
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512Hz Ricevitore
e trasmettitore 512R 512T1

Dimensioni 512l*110w*118hmm ø16*45lmm

Range 5m 4.5m

Cavi con sonda & reels X1-B1 X3-B1

Dimensioni ø7mm*48mm ø14mm*124mm

Risoluzione 720*625 720*576

Campo di visione 60° 65°

Waterproof IP66 IP68

Adatto per tubi (Ø) 10-40mm 20-45mm

Led 4 (Non regolabili) 6

Dimensioni reel ø330*95mm ø330*95mm

Lunghezza cavo 30/40m 30/40m

Diametro cavo ø5mm-4cores ø5mm-4cores

Accessori opzionali

S23/28-US skid
universale
(80-180mm)

30mm
1.18 inchX3-B1

12mm
0.47 inchX1-B1

512T1

512R

Telecamere C17 C23L C23AB

Dimensioni ø17mm*115mm ø23mm*134mm ø23mm*240mm

Led 6 12 12

Campo di visione 60° 105° 105°

Self-levelling (Autolivello) × × √

Transmettitore 512Hz × √ √

Adatto per tubi (Ø) 30-60mm 30-200mm 30-200mm

S23/28-US Skid Univers. × √ √

(720*576 waterproof IP68)

C17

C23L
40mm
1.57 inch

80mm
3.14 inch

24mm
0.94 inch

Opzioni

90 / 190mm120 / 150 / 160 / 180 /
3.54 / 7.48inch4.72 / 5.90 / 6.29 / 7.08 /

C23AB
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B2-C23AB
Registrazione video/audio e acquisizione di 
immagini one touch
Supporta max 256G SD card/USB             
Acquisizione immagini durante registrazione 
Funzione Zoom (8 livelli)
Contatore metri e scrittura testi  

Autonomia della batteria fino a 7 ore
Funzione Self-levelling (autolivellamento)
Trasmettitore 512Hz
Soluzione integrata 
Telecamere opzionali con dimensioni diverse

Accessori

C23AB Dimensioni telecamera:ø23mm*240mm
Risoluzione video: 720*576
N.Led: 12
Campo di visione: 105°
Waterproof: IP68
Skids: 40/80mm
Adatto per tubi: 30-200mm
Trasmettitore 512Hz & Self-levelling

K-B1
Supporto di memorizzazione:
8G SD card (max 256G) & USB
DVR pixel totali: 720*576
Formato video: AVI
Formato foto: JPEEEG
8 livelli zoom digitale
Display: 7”TFT a colori
Risoluzione: 800*480

X-B1 Dimensione del reel : ø330*95mm
Contatore
Lunghezza del cavo:30m
Diametro del cavo: ø5mm
Max lunghezza: 40m
Tempo di carica: 5 ore
Tempo di funzionamento: ≥7 ore

Dimensioni: 511(L)*430(W)*200(H)mm
Materiale del case: plastica rigida antiurto

Display 7” TFT a colori

ø5mm, 30m cavo e reel

Zoom out

Slot SD card

Regolatore illuminatore

Zoom in (8 livelli)

Registratore video/audio

Catturaimmagini

Slot USB

Telecamera

Trasmettitore 512Hz

Bloccocavo

Unità di controllo

Case protettivo

Switch contametri

Reset contametri

USB Tastiera
TTTaaassstttooo aaacccccceeennnsssiiiooonnneee

Z-B2Opzionale

Telecamera per ispezione tubi
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Telecamere C17 C28L

Dimensioni ø17mm*115mm ø28mm*260mm

Led 6 12

Campo di visione 60° 105°

Self-levelling × √

Transmettitore 512Hz × √

Adatto per tubi (Ø) 30-60mm 70-200mm

S23/28-US Skid Univers. × √

(720*576 waterproof IP68)

Accessori opzionali

Dettagli

C28L
40mm
1.57 inch

90mm
3.54 inch

C17
24mm
0.94 inch

S23/28-US skid
universale
(80-180mm)

OOOpppzzziiiooonnnaaallleee

512R
512Hz Ricevitore 512R

Dimensioni 512l*110w*118hmm

Range 5m
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B3-C38
Registrazione video/audio e acquisizione di 
immagini one touch
Supporta max 256G SD card/USB             
Acquisizione immagini durante registrazione 
Funzione Zoom (8 livelli)
Contatore metri e scrittura testi  

Autonomia della batteria fino a 7 ore
Funzione Self-levelling (autolivellamento)
Trasmettitore 512Hz
Telecamere opzionali con dimensioni 
diverse

Accessori

C38 Dimensioni telecamera:ø38mm*230mm
Risoluzione video: 720*576
N.Led: 12
Campo di visione: 90°
Waterproof: IP68
Skids: 110/140/220mm
Adatto per tubi: 70-300mm
Trasmettitore 512Hz & Self-levellinnnggg

K-B3

Supporto di memorizzazione:
8G SD card (max 256G) & USB
DVR pixel totali: 720*576
Formato video: AVI
Formato foto: JPEEEG
8 livelli zoom digitale
Display: 7”TFT a colori
Risoluzione: 800*480

X-A3 Dimensioni reel: 437(L)*254(W)*581(H)mm
Contatore
Lunghezza del cavo: 60m
Diametro del cavo: ø7mm
Max lunghezza: 80m
Tempo di carica: 5 ore
Tempo di funzionamento: ≥7 ore

Display 7” TFT a colori

ø7mm, 60m cavo e reelll

Zoom out

Telecamera

Regolatore illuminatore

Zoom in (8 livelli)))

Trasmettitore 512Hz

Slot SD card

Registratore video/audio

Catturaimmagini Slot USB

Unità di controllo

Contatore

Switch contametri
Resetcontametri

USB Tastiera

Telecamera per ispezione tubi
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512Hz Ricevitore 512R

Dimensioni 512l*110w*118hmm

Range 5m

Accessori opzionali

Dettagli

Telecamere C17 C23AB C28L

Dimensioni ø17mm*115mm ø23mm*240mm ø28mm*260mm

Led 6 12 12

Campo di visione 60° 105° 105°

Self-levelling × √ √

Transmettitore 512Hz × √ √

Adatto per tubi (Ø) 30-60mm 30-200mm 70-200mm

S23/28-US Skid Univers. × √ √

(720*576 waterproof IP68)

40mm
1.57 inch

90mm
3.54 inch

C17

C23AB
40mm
1.57 inch

80mm
3.14 inch

24mm
0.94 inch

C28L

OOOpppzzziiiooonnnaaallleee

90 / 190mm120 / 150 / 160 / 180 /
3.54 / 7.48inch4.72 / 5.90 / 6.29 / 7.08 /

S23/28-US skid
universale
(80-180mm)

TwitterYoutube Facebookwww.wopson.net
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B4-C50
Registrazione video/audio e acquisizione di 
immagini one touch
Supporta max 256G SD card/USB             
Acquisizione immagini durante registrazione 
Funzione Zoom (8 livelli)
Contatore metri e scrittura testi  

Autonomia della batteria fino a 7 ore
Funzione Self-levelling (autolivellamento)
Telecamere opzionali con dimensioni 
diverse

Accessori

C50
Dimensioni telecamera:ø50mm*118mm
Risoluzione: 720*576
N.Led: 6
Campo di visione: 105°
Waterproof: IP68
Skids: 110/150/220mm
Adatto per tubi: 60-400mm
Self-levellinnnggg

K-B3

Supporto di memorizzazione:
8G SD card (max 256G) & USB
DVR pixel totali: 720*576
Formato video: AVI
Formato foto: JPEEEG
8 livelli zoom digitale
Display: 7”TFT a colori
Risoluzione: 800*480Dimensioni reel: 768(L)*396(W)*820(H)mm

Contatore
Lunghezza del cavo: 60m
Diametro del cavo: ø9,5mm
Max lunghezza: 120m

Display 7” TFT a colori

ø9.5mm, 60m cavo e reelll

Zoom out

Telecamera

Regolatore illuminatore

Zoom in (8 livelli)

Slot SD card

Registratore video/audio

Catturaimmagini

Slot USB

Unità di controllo

Bloccocavo

Switch contametri
Resetcontametri

Contatore

USB Tastiera

Telecamera per ispezione tubi
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C50PT Dimensioni telecamera: ø50mm*170mm
Risoluzione video: 960TV line
N.Led: 4
Campo di visione: 90°
Waterproof: IP68
Skids: : 110/150/220mm
Adatto per tubi: 60-600mm
RRRoootttaaazzziiiooonnneee PPPaaannn 333666000°°° TTTiiilllttt 111888000°°°

K-9P-PT2 Supporto di memorizzazione:
8G SD card (max 256G) & USB
DVR pixel totali: 720*576
Formato video: MMMPPP444
Formato foto: JJJPPPEEEGGG
10 livelli zoom digitale
Tempo di carica: 5 ore
Tempo di funzionamento: ≥6 ore

X-16LC-BF
Dimensioni reel: 768(L)*396(W)*820(H)mm
Contatore
Lunghezza del cavo: 60m
Diametro del cavo: ø9,5mm
Max lunghezza: 120m

Display: 9”TFT a colori
Risoluzione: 800*480

Dimensioni: 460(L)*370(W)*180(H)mm
Materiale del case: plastica rigida antiurto

B5-C50PT
Registrazione video/audio e 
acquisizione di immagini one touch
Supporta max 256G SD card/USB
Funzione Zoom (8 livelli)      
Contatore metri e scrittura testi  
Autonomia della batteria fino a 4 ore

Rotazione della testa della telecamera a 360°
Trasmettitore 512Hz
Skid universale
Telecamere opzionali con dimensioni e 
funzioni diverse (self-levelling e messa a 
fuoco manuale)

Accessori

Telecamera per ispezione tubi
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RRReeegggooolllaaatttooorrreee   
iiilllllluuummmiiinnnaaazzziiiooonnneee

ø9.5mm, 60m 
cccaaavvvooo   eee  reel

Regggiiissstttrrraaazzziiiooonnneee video/audio

BBBllloooccccccooo   cccaaavvvooo

CCCooonnntttaaatttooorrreee

CCCaaassseee   ppprrrooottteeettttttiiivvvooo

Controller

CCCaaattttttuuurrraaa   IIImmmmmmaaagggiiinnniii
Zoom out

Zoom in (8 liiivvveeelllllliii)

SSSlot SD card 

Teeellleeecccaaammmeeerrraaa TTTrrraaasssmmmeeettttttiiitttooorrreee 512Hz 

CCCooonnntttrrrooollllllooo   rrroootttaaazzziiiooonnneee

DDDiiisssppplllaaay 9” TFT
aaa    colori

SSSlllooottt USB 

TTTaaassstttiiieeerrraaa   



512Hz Ricevitore 512R

Dimensioni 512l*110w*118hmm

Range 5m

Telecamere C50BF

Dimensioni ø50mm*118mm

Led 6

Campo di visione 90°

Self-levelling √

RRRoootttaaazzziiiooonnneee ttteeellleeecccaaammmeeerrraaa (360° Pan; 180° Tilt) ×

Adatto per tubi (Ø) 60-400mm

(960TV line waterproof IP68)

Accessori opzionali

Dettagli

Display TFT a colori 15” (Opzionale)

C50BF

512R

range dddiiiaaapppeeerrrtttuuurrraaa: 280~600mm
S50-600US

TwitterYoutube Facebookwww.wopson.net
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H SSSerie HD
Max 256G SD card / USB stick / Type-C
OTG card reader
Acquisizione immagini durante 
registrazione

Risoluzione: 1280*720
Registrazione video/audio e 
acquisizione di immagini one touch
Funzione Zoom

Diametro telecamera:

Adatta per tubi con diametro:

Lunghezza cavi:

Dettagli:

AAAcccccceeessssssooorrriii ooopppzzziiiooonnnaaallliii

Funzioni
DVR / Testi / Contatore / Trasmettitore

S23/28-US skid universale (80-180mm)

23H/23HL/23ABH
60-200mm

30/50m

TTTeeellleeecccaaammmeeerrraaa HHHDDD
H1

23H/23HL/23ABH
60-200mm

30/50m

TTTeeellleeecccaaammmeeerrraaa HHHDDD

H2
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H1-C23H
Risoluzione : 1280*720
Registrazione video/audio e 
acquisizione di immagini one touch
Supporta max 256G SD card/USB /
Type-C OTG card reader

Funzione Zoom (8 livelli)
Autonomia della batteria fino a 7 ore
Salva immagini durante registrazione
Telecamere opzionali con trasmettitore 512Hz

Accessori

C23H
Dimensioni telecamera :ø23mm*134mm
Risoluzione video:1280* 720
N.Led: 12
Campo di visione: 105°
Waterproof: IP68
Skids: 40/80mm
Adatto per tubi: 60-200mm

K-H1 Supporto di memorizzazione:
8G SD card (max 256G) & USB & Type-C OTG
card reader
DVR pixel totali: 1280*720
Formato video: AVI
Formato foto: JPEG
8 livelli zoom digitale
Tempo di carica: 5 ore
Tempo di funzionamento: ≥7 ore

X-A1
Dimensione del reel : ø330*110mm
Lunghezza del cavo: 30m
Diametro del cavo: ø5mm
Max lunghezza: 50m

P-7H Display: 7” IPS a colori
Risoluzione: 1024*600

Dimensioni: 511(L)*430(W)*200(H)mm
Materiale del case: plastica rigida antiurto

Registratore video/audio

Display 7” IPS a colori

Catturaimmagini
φ5mm, 30m cavo e reelll

Slot USB

Parasole

Case prottetivo

Bloccocavo

Power control

Slot SD card

Batteria incorporata

Telecamera

Regolatore illuminatore

Zoom out

Zoom in (8 livelli)

Telecamera HD per ispezione tubi
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H2-C23H
Risoluzione : 1280*720
Registrazione video/audio e 
acquisizione di immagini one touch
Supporta max 256G SD card/USB /
Type-C OTG card reader
Funzione Zoom (8 livelli)

Contatore metri e scrittura testi
Autonomia della batteria fino a 7 ore
Salva immagini durante registrazione
Telecamere opzionali con trasmettitore 512Hz

Accessori

C23H
Dimensioni telecamera :ø23mm*134mm
Risoluzione video:1280* 720
N.Led: 12
Campo di visione: 105°
Waterproof: IP68
Skids: 40/80mm
Adatto per tubi: 60-200mm

K-H2 Supporto di memorizzazione:
8G SD card (max 256G) & USB & Type-C OTG
card reader
DVR pixel totali: 1280*720
Formato video: AVI - Formato foto: JPEG
8 livelli zoom digitale
CCCooonnnvvveeerrrsssiiiooonnneee MMM///FFFTTT eee rrreeessseeettt
Tempo di carica: 5 ore
Tempo di funzionamento: ≥7 ore

X-A2
Dimensione del reel : ø330*110mm
Contatore
Lunghezza del cavo: 30m
Diametro del cavo: ø5mm
Max lunghezza: 50m

P-7H Display: 7” IPS a colori
Risoluzione: 1024*600

Dimensioni: 511(L)*430(W)*200(H)mm
Materiale del case: plastica rigida antiurto

Registratore video/audio

Display 7” IPS a colori

Catturaimmagini
φ5mm, 30m cavo e reelll

Slot USB

Parasole

Case prottetivo

Bloccocavo

Power control

Contametri

Reset contametri

Slot SD card

Batteria incorporata

Tastiera

Telecamera

Regolatore illuminatore

Zoom out

Zoom in (8 livelli)

Telecamera HD per ispezione tubi
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Accessori opzionali (((pppeeerrr HHH111&&&HHH222)))

Details

Telecamere C23HL C23ABH

Dimensioni ø23mm*134mm ø23mm*240mm

RRRiiisssooollluuuzzziiiooonnneee vvviiidddeeeooo 1280*720 1280*720

Led 12 12

Campo di visione 105° 105°

Self-levelling × √

Transmettitore 512Hz √ √

Waterproof IP68 IP68

Adatto per tubi (Ø) 60-200mm 60-200mm

S23/28-US Skid Univers. √ √

512Hz Ricevitore e
trasmettitore 512R 512T1

Dimensioni 512l*110w*118hmm ø16*45lmm

Range 5m 4.5m

Dettagli

C23HL

C23ABH

40mm
1.57 inch

80mm
3.14 inch

S23/28-US skid
universale
(80-180mm)

OOOpppzzziiiooonnnaaallleee

90 / 190mm120 / 150 / 160 / 180 /
3.54 / 7.48inch4.72 / 5.90 / 6.29 / 7.08 /

512T1

512R

AL Electronic
Via B.Gigli n.13

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 445 9203

support@endoscopindustriali.it
www.endoscopindustriali.it

Youtube

AL Electronic
Via B.Gigli n.13

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 445 9203

support@endoscopindustriali.it
www.endoscopindustriali.it
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Accessori

C23ABH Dimensioni telecamera :ø23mm*240mm
Risoluzione video:1280* 720
DDDiiimmmeeennnsssiiiooonnniii ssseeennnsssooorrreee::: 111///333”
N.Led: 12
Campo di visione: 90°
Waterproof: IP68
Skids: 40/80mm
MMMaaattteeerrriiiaaallleee dddeeelllllleee llleeennntttiii::: vvveeetttrrrooo zzzaaaffffffiiirrrooo
Adatto per tubi: 60-200mm
TTTrrraaasssmmmeeettttttiiitttooorrreee 555111222HHHzzz &&& SSSeeelllfff---llleeevvveeelllllliiinnnggg

K-HD1 Display: 10.1” TFT LCD a colori
Dimensioni display: 280*220*37,5mm
Risoluzione: 1024*600
Supporto di memorizzazione:
8G SD card (max 256G) & USB & Type-C OTG
card reader
Formato video: AVI - Formato foto: JPEG
8 livelli zoom digitale
Supporta CVBS output e imput
Batteria 6000mAh 12V
Switch contametri e reset

X-HD1AX-HD1
Dimensione del reel : ø350*71mm
CCCooonnntttaaatttooorrreee
Lunghezza del cavo: 30m
Diametro del cavo: ø6,3mm

Dimensioni reel: 360*455*215mm
Materiale: Lega in alluminio
Scatola portautensili
La bobina è facile da sostituire e le 4 viti che
fissano il coperchio posteriore possono essere
rimosse.

Risoluzione : 1280*720
Registrazione video/audio e acquisizione 
di immagini one touch
Salva immagini durante registrazione
Supporta max 256G SD card/USB /
Type-C OTG card reader

Contatore metri e scrittura testi
Funzione Zoom (8 livelli)
Dotata di trasmettiore 512Hz e Self-levelling
Supporta CVBS output e input
Autonomia della batteria fino a 4 ore
Scatola portautensili

Parasole
Display 10.1” TFT LLLCCCDDD a colori

Power button

Zoom in (8 livelli)

Reset contametri

Regolatore illuminatore

Switch contametri

Catturaimmagini

Zoom out

Telecamera

Registratore video/audio

Slot SD card

Bloccocavo

Tastiera

Supportaaa Type-C OTG card reader

HD1-C23ABH
Telecamera HD per ispezione tubi
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Accessori opzionali

Dettagli

Telecamere C23H C23HL

Dimensioni ø23mm*134mm ø23mm*134mm

RRRiiisssooollluuuzzziiiooonnneee vvviiidddeeeooo 1280*720 1280*720

Led 12 12

Campo di visione 105° 105°

Self-levelling × ×

Transmettitore 512Hz × √

Waterproof IP68 IP68

Adatto per tubi (Ø) 60-200mm 60-200mm

S23/28-US Skid Univers. √ √

C23H

C23HL

40mm
1.57 inch

80mm
3.14 inch

OOOpppzzziiiooonnnaaallleee

90 / 190mm120 / 150 / 160 / 180 /
3.54 / 7.48inch4.72 / 5.90 / 6.29 / 7.08 /

512Hz Ricevitore e
trasmettitore 512R 512T1

Dimensioni 512l*110w*118hmm ø16*45lmm

Range 5m 4.5m

S23/28-US skid
universale
(80-180mm)

512R

512T1

AL Electronic
Via B.Gigli n.13

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 445 9203

support@endoscopindustriali.it
www.endoscopindustriali.it

Youtube

AL Electronic
Via B.Gigli n.13

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 445 9203

support@endoscopindustriali.it
www.endoscopindustriali.it
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Accessori

C23FH Dimensioni telecamera :ø23mm*135mm
Risoluzione video:1920*1080
DDDiiimmmeeennnsssiiiooonnniii ssseeennnsssooorrreee::: 1/2.9” Sony Cmos
N.Led: 12
Campo di visione: 105°
Waterproof: IP68
Skids: 40/80mm
MMMaaattteeerrriiiaaallleee dddeeelllllleee llleeennntttiii::: vvveeetttrrrooo zzzaaaffffffiiirrrooo
Adatto per tubi: 30-200mm

K-FH1
Display: 10.1” HD LCD a colori
DDDiiimmmeeennnsssiiiooonnniii dddiiisssppplllaaayyy: 345*175*54mm
Risoluzione: 1280*800
Supporto di memorizzazione:
64G SD card (max 256G) & USB & Type-COTG
card reader
Formato video: AVI - Formato foto: JPEG
8 livelli zoom digitale-IIInnnttteeerrrfffaaacccccciiiaaa uuusssccciiitttaaa HHHDDDMMMIII
Supporta fotocamera USB, ingresso AHD
esterno, uscita CVBS
BBBaaatttttteeerrriiiaaa 666000000000mmmAAAhhh 111222VVV

CHX-FH1 Dimensione del reel : ø332*59mm
CCCooonnntttaaatttooorrreee
Lunghezza del cavo: 30m
Diametro del cavo: ø6,3mm
Facile sostituzione della bobina

Input: AC100-240V~50/60Hz Output: DC 13.5V/5A
Diametro Plug : 2.1mm

FH1
Risoluzione : 1920*1080
Registrazione video/audio e
acquisizione di immagini one touch
Supporta max 256G SD card/USB
/ Type-C OTG card reader

Salva immagini durante registrazione
Contatore metri e scrittura testi
Funzione Zoom (8 livelli)
Autonomia della batteria fino a 4 ore
Scatola porta accessori
Supporta fotocamera USB, ingresso AHD esterno, 
uscita CVBS

Parasole
Display 10.1” LLLCCCDDD a colori aaaddd aaallltttaaa llluuummmiiinnnooosssiiitttà

Registratore video/audio

Catturaimmagini

Zoom out

Zoom in (8 livelli)

Power button

Indicatore di carica batteria
Switch contametri

Reset contametri

Canale1,canale2
(Compatibile A,B3,B4,H,FH serie)

Telecamera

Tastiera

Regolatore illuminatore a LED

OOOpppzzziiiooonnnaaallleee
C25FH

Self-level

Telecamera fffuuullllll HHHDDD integrataper ispezione tubi

Slot SD card
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Accessori

C25FH Dimensioni telecamera :ø25mm*150mm
Risoluzione video:1920*1080
DDDiiimmmeeennnsssiiiooonnniii ssseeennnsssooorrreee::: 1/2.9” Sony Cmos
N.Led: 12
Campo di visione: 105°
Waterproof: IP68
Skids: 40/80mm
MMMaaattteeerrriiiaaallleee dddeeelllllleee llleeennntttiii::: vvveeetttrrrooo zzzaaaffffffiiirrrooo
Adatto per tubi: 30-200mm
TTTrrraaasssmmmeeettttttiiitttooorrreee 555111222HHHzzz &&& SSSeeelllfff---llleeevvveeelllllliiinnnggg

K-FH1
Display: 10.1” HD LCD a colori
DDDiiimmmeeennnsssiiiooonnniii dddiiisssppplllaaayyy: 345*175*54mm
Risoluzione: 1280*800
Supporto di memorizzazione:
64G SD card (max 256G) & USB & Type-COTG
card reader
Formato video: AVI - Formato foto: JPEG
8 livelli zoom digitale-IIInnnttteeerrrfffaaacccccciiiaaa uuusssccciiitttaaa HHHDDDMMMIII
Supporta fotocamera USB, ingresso AHD
esterno, uscita CVBS
BBBaaatttttteeerrriiiaaa 666000000000mmmAAAhhh 111222VVV

CHX-FH1 Dimensione del reel : ø332*59mm
CCCooonnntttaaatttooorrreee
Lunghezza del cavo: 30m
Diametro del cavo: ø6,3mm
Facile sostituzione della bobina

Input: AC100-240V~50/60Hz Output: DC 13.5V/5A
Diametro Plug : 2.1mm

FH1CCC222555FFFHHH
Risoluzione : 1920*1080
Registrazione video/audio e
acquisizione di immagini one touch
Supporta max 256G SD card/USB
/ Type-C OTG card reader

Salva immagini durante registrazione
Contatore metri e scrittura testi
Funzione Zoom (8 livelli)
Autonomia della batteria fino a 4 ore
Scatola porta accessori
Supporta fotocamera USB, ingresso AHD esterno, 
uscita CVBS

Parasole
Display 10.1” LLLCCCDDD a colori aaaddd aaallltttaaa llluuummmiiinnnooosssiiitttà

Registratore video/audio

Catturaimmagini

Zoom out

Zoom in (8 livelli)

Power button

Indicatore di carica batteria
Switch contametri

Reset contametri

Canale1,canale2
(Compatibile A,B3,B4,H,FH serie)

Telecamera

Tastiera

Regolatore illuminatore a LED

Telecamera fffuuullllll HHHDDD integrataper ispezione tubi
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Cavi con sonda & reels X1-A2 X3-A2 X4-A2

Dimensioni ø7mm*48mm ø14mm*124mm ø14mm*124mm

Risoluzione 720*625 720*576 720*576

Campo di visione 60° 65° 65°

Transmettitore 512Hz × × √

Waterproof IP66 IP68 IP68

Adatto per tubi (Ø) 10-40mm 20-45mm 20-45mm

Led 4 (Non regolabili) 6 6

Dimensioni reel ø330*110mm ø330*110mm ø330*110mm

Lunghezza cavo 30/50m 30/50m 30/50m

Diametro cavo ø5mm-4cores ø5mm-4cores ø5mm-4cores

512Hz Ricevitore
e trasmettitore 512R 512T1

Dimensioni 512l*110w*118hmm ø16*45lmm

Range 5m 4.5m

Telecamere C17 C23AB C28L

Dimensioni ø17mm*125mm ø23mm*240mm ø28mm*260mm

Led 6 12 12

Campo di visione 60° 105° 105°

Self-levelling × √ √

Transmettitore 512Hz × √ √

Adatto per tubi (Ø) 30-60mm 30-200mm 70-200mm

S23/28-US Skid Univers. × √ √

(720*576 waterproof IP68)

Accessori opzionali serie FH integrata

40mm
1.57 inch

90mm
3.54 inch

30mm
1.18 inch

X3-A2

Display TFT a colori
15” (Opzionale)

C17

C23AB
40mm
1.57 inch

80mm
3.14 inch

24mm
0.94 inch

C28L

OOOpppzzziiiooonnnaaallleee

90 / 190mm120 / 150 / 160 / 180 /
3.54 / 7.48inch4.72 / 5.90 / 6.29 / 7.08 /

S23/28-US skid
universale
(80-180mm)

12mm
0.47 inch

X1-A2

512R

512T1

AL Electronic
Via B.Gigli n.13

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 445 9203

support@endoscopindustriali.it
www.endoscopindustriali.it

Youtube
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Risoluzione : 1920*1080
Registrazione video/audio e 
acquisizione di immagini one touch
Supporta max 256G SD card/USB /
Type-C OTG card reader
Contatore metri e scrittura testi
Funzione Zoom (8 livelli)

Uscita HDMI
Autonomia della batteria fino a 4 ore
Pausa video e acquisizione immagini 
durante registrazione
Tastiera rotante di 90 °

Parasole

Display 10.1” LLLCCCDDD a colori
aaaddd aaallltttaaa llluuummmiiinnnooosssiiitttà

Registratore video/audio

Catturaimmagini

Zoom out

Zoom in (((8 livelli)))

Bloccocavo

Regolazione della luminosità e
del focus tramite joystick

360° 180°Panning; Tilting

RRRoootttaaazzziiiooonnneee
aaauuutttooommmaaatttiiicccaaa

Switch contametri

Reset contametri

TTTrrraaasssmmmeeettttttiiitttooorrreee rrriiimmmooovvviiibbbiiillleee 512Hz

ø10.3mm, 60m cavo e reelll

Accessori

TTTeeellleeecccaaammmeeerrraaa cccooonnn øøø 555000mmmmmm

TTTeeellleeecccaaammmeeerrraaa cccooonnn øøø 666000mmmmmm

C60PTF Dimensioni telecamera: ø60mm*144mm
Risoluzione video: 1920*1080
N.Led: 4
Campo di visione: 105°
RRRoootttaaazzziiiooonnneee PPPaaannn 333666000°°° TTTiiilllttt 111888000°°°
MMMeeessssssaaa aaa fffuuuooocccooo mmmaaannnuuuaaallleee
Waterproof: IP68
Skids: : 80/170-300mm
Adatto per tubi: 80-1200mm

K-FH4 Display: 10.1” HD LCD a colori
DDDiiimmmeeennnsssiiiooonnniii dddiiisssppplllaaayyy::: 401*240*86,5mm
Risoluzione: 1920*800
Supporto di memorizzazione:
64G SD card (max 256G) & USB & Type-C
OTG card reader
Formato video: AVI - Formato foto: JPEG
8 livelli zoom digitale
IIInnnttteeerrrfffaaacccccciiiaaa uuusssccciiitttaaa HHHDDDMMMIII
BBBaaatttttteeerrriiiaaa 666000000000mmmAAAhhh 111222VVV
SSSwwwiiitttccchhh cccooonnntttaaammmeeetttrrriii

X-FH4C50FH Dimensioni telecamera :ø50mm*118mm
Risoluzione video:1920* 1080
N.Led: 6
Campo di visione: 105°
Waterproof: IP68
Skids: 110/150/220mm
Adatto per tubi: 60-600mm
SSSeeelllfff---llleeevvveeelllllliiinnnggg (((aaauuutttooo---llliiivvveeellllllaaammmeeennntttooo)))

Dimensioni reel: 875(L)*978(W)*460(H)mm
Contatore
Lunghezza del cavo: 60m
Diametro del cavo: ø10,3mm

TTTaaassstttiiieeerrraaa iiimmmpppeeerrrmmmeeeaaabbbiiillleee
SSSiii pppooossssssooonnnooo eeedddiiitttaaarrreee fffiiinnnooo 111666 pppaaagggiiinnneee aaallllllaaa vvvooollltttaaa

SSSkkkiiiddd RRRaaannngggeee::: 333000000~~~666000000mmmmmm
S60-600USOOOpppzzziiiooonnnaaallleee

FH4
Telecamera fffuuullllll HHHDDD per ispezione tubi

Messa a fuoco manuale e rotazione della 
telecamera 
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C23LG
Dimensioni telecamera :ø23mm*510mm
Risoluzione video: 720*576
N.Led: 12
Campo di visione: 105°
Waterproof: IP68 Skids: 40/80mm
Adatto per tubi: 30-200mm

P-4.3D Supporto di memorizzazione:
8G SD card (max 256G)
DVR pixel totali: 720*576
Formato video: MP4
Formato foto: JPEG
8 livelli zoom digitale
Display: 4.3” TFT a colori
Risoluzione: 480*272

X-LG
Livello della batteria a display
Pulsanti di funzionamento del DVR
Regolazione illuminazione a LED
Tempo di carica: 4 ore
Tempo di funzionamento: ≥ 200 minuti

Materiale asta: fibra di carbonio
Giunti dell asta: 3
Lunghezza (min / max): 1080mm/2850mm
Lunghezza totale: 3600mm

Dimensioni: 1145(L)*250(W)*125(H)mm

Funzione Zoom (8 livelli)
Schermo rotante
Asta in carbonio leggera flessibile

Registrazione video/audio e 
acquisizione di immagini one touch
Supporta max 256G SD card

Display 4.3” TFT a colori

Fibra di carbone

Zoom out

Slot SD card
Zoom in (8 livelli)

Indicatore di carica batteriaManico

Telecamera

Power button

Catturaimmagini

Registratore video/audio

Accessori

1m/pz
max 2pz opzionali

OOOpppzzziiiooonnnaaallleee

L1
Telecamera telescopica per ispezione
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