
 Serie  RD23  Esplorazione Termica 
 

RD23, rilevatore monoculare di immagini termiche con sensore da 12 μm incorporato.  
In grado di visionare piccole sagome in movimento.  
Il visore termico RD23, dispone di un display HD OLED (diodo organico) ad alto contrasto che offre 
immagini termiche IR ultra nitide.  
I monoculari serie RD23 offrono una superiorità tecnologica con un costo contenuto. 

DR-3 - 25 mm  DR-3 - 25 mm LRF DR-3 - 35 mm  DR-3 - 35 mm LRF 

    Sistemi monoculari IR per missioni di rilevamento   

Modello RD23 - 25mm RD23 -  35mm RD23 - 25mm  RD23 - 35mm 

Lenti 25mm 35mm 25mm 35mm  

Sensore termale Non raffreddato,  in ossido di vanadio (Vox) 

Risoluzione 384x288 640x512 

Dimensione pixel 12 μm  

Sensibilità termica  35 (NEDT mk) 

Risoluzione display 1024*748, LED tipo OLED 

ZOOM digitale 2x  4x  8x 

Campo di visione  

Tipo di batterie Litio ricaricabile mod. 18650 

Durata batterie > 8 ore 

Struttura 

Dimensioni (LxPxA) 134x69x52 134x69x52 134x69x52 134x69x52 

Peso senza batterie 350gr 350gr 350gr 350gr 

In lega di alluminio 

10,5°x7,9° 7,5°x5,7° 5,3°x4° 12,5°x10° 12,5°x10° 8,8°x7° 


