
 
 

 Serie  TR20  Esplorazione nell’oscurità 
 
Progettati per la portabilità e facilità di utilizzo. Il design ergonomico e l'eccellente qualità dell'immagine li rendono 
un ottimo compagno per l'osservazione notturna, anche in condizioni di pioggia o nebbia offrono immagini 
eccellenti mostrate su micro display  HD 1024 x 768. 
 
 

TR22 - 325 mm LRF TR22 - 335 mm LRF TR22 - 350 mm LRF TR22 - 625 mm LRF 

TR22 - 635 mm LRF TR22 - 650 mm LRF 

    Sistemi di visione notturna  

   Immagini termiche Infrared 



SerieTR22  

Specifiche Tecniche 

Modello TR22-325 TR22-335 TR22-350 TR22-625 TR22-635 TR22-650 

Lenti 25mm 35mm 50mm 25mm 35mm 50mm 

Rilevatore Termico Non raffreddato, in ossido di vanadio (Vox) 

Risoluzione 384x288 384x288 384x288 640x512 640x512 640x512 

Dimensioni pixel 12 μm  

Sensibilità Termica > 35 (NETD,mk) 

Ingrandimenti 2,30 3,34 4,78 1,4 1,86 2,8 

Risoluzione display 1024x768 led tipo OLED 

ZOOM digitale 2X4X8X 

Punto oculare 48 MM 

Campo di visione  10,5°X7,9° 7,5°X5,7° 5,3°X4° 17,5°X14° 12,5°X10° 8,8°X7° 

Correzione diottrie dpt +/- 5 

Batteria Litio 18560 ricaricabile 

Autonomia batterie > 8 ore 

Struttura Lega in alluminio 

Dimensioni (LXPXA) 194x77,6x58 199x77,6x58 209,6x77,6x49 194x77,6x58 199x77,6x58 209,6x77,6x49 

Peso senza batteria 515g 520g 545g 515g 520g 545g 

Dimensioni sagome  (020x03 metri ) - (1,8x0,5 metri) - (1,5x09 metri) - (1,5x09 metri) 

Modelli       TR22-325LRF/TR22-625LRF             TR22-335LRF/TR22-635LRF         TR22-350LRF/TR22-625LRF                 

Sagome (0,2x0,3  m) 450 metri  700 metri 850 metri 

Sagome (1,8 x0,5 m) 1.000 metri 1.500 metri 1.800 metri 

Sagome (1,5x0,9  m) 1.300 metri 2.000 metri 2.500 metri 

Sagome (1,5x0,9  m) 2.500 metri 3.000 metri 4.000 metri 


