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Trasmettitore5-Watt 
Serie ALLoc3

• Misuratore AVO integrato

• Opzione radio link con ricevitore 

• Modo SD per una localizzazione più sicura

• Leggero – solo 3,24kg. con accumulatori Li-ion

• Alimentazione esterna AC/DC

Il trasmettitore Loc3 serie 5 Watt a banda larga dispone di frequenze ad induzione o per connessione diretta selezionabili da

98Hz fino a 200kHz, modo SD (Signal Direction), ricerca guasto e misura reale della resistenza fino a 1 Mohm. Il display a matrice di punti con 

retroilluminazione LED visualizza la corrente in uscita, il tipo di collegamento, volt, resistenza, frequenza, volume, condizioni della batteria e 

avvertenza presenza tensioni pericolose. 

L’opzione Link per trasmettitore (Tx-Link), se installata su ricevitore e trasmettitore, permette di comandare il trasmettitore da ricevitore via remoto.  Il 

raggio d’azione per il comando dipende dalla presenza di ostacoli a vista tra i due apparecchi, tipicamente max 300 metri.  

Il modo Signal Direction (SD) consente al ricevitore una ulteriore verifica per essere più sicuri che si sta realmente seguendo il servizio cui è 

collegato il trasmettitore. Quando il trasmettitore è collegato ad un determinato servizio, il segnale che lo attraversa cerca di tornare al 

trasmettitore seguendo la via più facile, normalmente attraverso il terreno fino al picchetto. Capita però molto spesso che il segnale ritorna 

attraverso altri servizi adiacenti a quello che si vuole seguire. Per questo motivo è possibile che  nell’area di ricerca il segnale si accoppi su più 

sottoservizi rendendo difficile la ricerca del sottoservizio desiderato. In realtà i segnali che si accoppiano in modo indesiderato su altri servizi hanno 

una direzione inversa rispetto a quella su cui viene applicato il segnale con il trasmettitore. La funzione Signal Direction serve proprio per 

identificare il verso del segnale e facilitare l’operatore.  

Inserito in una custodia leggera, robusta ed ergonomica con grado di protezione IP65, il trasmettitore è in grado di erogare una corrente elevata 

quando si effettua il collegamento diretto, con pinza oppure modo induttivo (antenna integrata nella custodia) ed è protetto da tensioni esterne 

indesiderate con valore fino a 240V.  

Ampia tastiera a membrana 

concepita per uso esterno 

Display LCD 60mm x 32mm monocromatico a matrice 

di punti con retroilluminazione LED 

Modo Multi per trasmettere 

insieme fino a 3 frequenze  

Opzione link 274+m con il 

ricevitore per comando remoto 

Protezione sull’uscita fino a 240V AC 

Alimentabile dall’esterno  

con AC o DC 

Modo 8kHz fault-find per la 

localizzazione delle dispersioni 

verso il terreno dei cavi 

• Vaschetta per 8 batterie alcaline tipo D

• Opzione vaschetta con accumulatori  Li-ion

Leggero solo 3.24 kg con vaschetta 

di accumulatori Li-ion  

Custodia robusta in ABS 

stampato ad iniezione 



   

 

 

Custodia 

Peso e dimensioni 

Display 
 

Opzioni batterie 

 
 

 
Autonomia  

 
 
 
 

Frequenze operative 
 

 
 
 

Modi operativi 
 
 

Protezione in uscita 

Classificazione prodotto 

Specifiche tecniche trasmettitore ALLoc3-5Tx 
ABS stampato ad iniezione 

 

2.8kg, 332mm (L) x 182mm (P) x 185mm (A) 
 

60mm x 32mm LCD monocromatico a matrice di punti con retroilluminazione LED  
 

Fornito con 8 x celle alcaline tipo D  

Opzione accumulatori Li-ion con vaschetta dedicata e caricabatterie 

A 21°C – use continuativo (dipendente dal tipo di batterie e condizione) 

Potenza Alcaline Li-ion (ricaricabili) 
1 watt 25 ore 50 ore 
5 watt 6 ore 10 ore 
   
Gli accumulatori Li-ion garantiscono queste prestazioni fino ad un ciclo di 500 ricariche 

Induzione – frequenze disponibili tra 98Hz e 200kHz 

Collegamento diretto – frequenze disponibili tra 98Hz e 200kHz

Pinze – frequenze disponibili tra 8kHz e 131kHz 
 

Modo induzione – applicazione del segnale in modo indiretto attraverso l’antenna integrata nella custodia 

Modo collegamento diretto – applicazione del segnale direttamente al servizio da ricercare con un filo sul 

servizio e l’altro su un picchetto di terra indipendente 
Modo pinza – applicazione del segnale  tramite una pinza (toroidale o Rogowski) montata direttamente sul 

servizio interessato alla ricerca 

Protezione sull’uscita nel caso di collegamento accidentale momentaneo fino a 240V 

AC IP65 e NEMA 4 

Dotazione della fornitura 
 
 
 
 

 

Accessori opzionali  
 
 
 
 
 

Link Transmettitore        Accumulatori             Cavo alimentazione DC  

Ricevitori compatibili 

Pinze Connessione per cavi BT Connessione per cavi BT 

 
 
 
 
 
 
 

vLoc3-Pro vLoc3-5000 vLoc3-ML Ricevitori serie vLoc2  VM-510FFL+ 
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