ALVSCAN

Localizzatore di tubazioni
e cavi interrati

) AL Electronic

Il sistema di localizzazione vScan e stato sviluppato per effettuare e controllare la mappatura
di tutti i tipi di servizi metallici interrati presenti nel sottosuolo. Consente quindi di evitare
danni e di ottimizzare I'impiego di macchine per gli scavi.

E quindi particolarmente indicato per imprese specializzate nella posa di sottoservizi e nella
costruzione di strade, cosi come per imprese che gesticono reti idriche e distribuzione gas.
Nel ricevitore € integrata una piccola antenna che permette la localizzazione dei sottoservizi.
E’ dotato di una maniglia regolabile in altezza e ripiegabile che ne consente il comodo utilizzo
ed un facile trasporto.
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INFORMAZIONI TECNICHE

Caratteristiche vScan Ricevitore

° Misura automatica di profondita del servizio.

* Indicatore di direzione tipo bussola.

* Autotest e verifica della calibrazione.

° Batterie a litio ricaricabili autonomia ca. 50 ore

* Salvataggio dati e software di gestione.
Peso 2,0 Kg
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° Modalita Power e Radio per la ricerca passiva.

* Ricerca attiva con tripla frequenza 640 Hz 33
e 131 KHz.

* Modalita sonda (33 KHz).

* Controllo rotativo per sensibilita.

* Soli 2 pulsanti a display — on/off e
profondita/menu/selezione.

* Display ad alto contrasto retroilluminato.

° Altoparlante interno (disattivabile).
Classe proteziopne IP 65

Trasmettitore TW
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e trasmettitore

Borsa di trasporto

Caratteristiche soggetto a cambiamenti senza preawviso - 2016
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