
• Indicatori con frecce a 360°
• Modalità di localizzazione della sonda e
di tracciamento dell’asta di spinta

• Display a colori alta visibilità 4.3”/10cm
• Trasmettitore opzionale in aggiunta

• Connessione Bluetooth opzionale

SONDE LOCATOR
ALvLoc3-Cam  
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Usare il ALV-Loc 3 Cam è il modo più Il modo più semplice, rapido e preciso per individuare la posizione di una sonda. Il luminoso display grafico 
intuitivo a colori guida l’utente verso la sonda grazie alle frecce direzionali. Quando ci si trova direttamente sopra la sonda, appare una grande 
icona che conferma la posizione e la profondità della stessa.

IL ALvLoc3-Cam include diverse frequenze di lavoro che lo rendono compatibile con le principali telecamere a spinta e motorizzate presenti sul 
mercato. La modalità di tracciamento cavo mostra una nuova schermata per tracciare il percorso dell’asta di spinta inserita nel tubo o per tracciare 
i tubi con un trasmettitore portatile opzionale collegato.

Il ALvLoc3-Cam è dotato di due modalità di localizzazione passiva, Power e Radio, che consentono di rilevare la presenza di linee elettriche, CATV, telefoniche e di 

alcune tubature metalliche che irradiano 50 Hz dalle linee elettriche vicine o aeree. Per la localizzazione attiva, con l’uso di un trasmettitore portatile, la vLoc3-Cam 

offre una scelta di frequenze a 33kHz o 83kHz per tracciare l’asta di spinta. Queste frequenze sono ideali anche per le utenze dell’acqua e del gas, che in genere sono 

costituite da tubi più grandi con alloggiamenti a campana e guarnizioni, nonché per la localizzazione di cavi di discesa di piccolo diametro e per l’induzione di segnali 

attraverso il terreno, sui servizi quando un collegamento diretto non è realizzabile. 

Localizzazione punti - Segnale nullo 
quando si è distanti dall’obbiettivo, 
con frecce che indicano la direzione

Localizzazione sonda - In prossimità 
della sonda apparirà un’icona e la 

barra del segnale salirà

Modalità tracciamento cavo - Il picco 
di segnale si raggiunge in 

corrispondenza del sottoservizio. 
Anche la bussola diventerà Blu. 

Compartimento modulo
- Modulo bluetooth opzionale

Batterie alkaline e ai Ioni di litio
- Alkaline = 12 ore uso intermittente
- Litio = 27 ore uso intermittente

Porta USB
- Per aggiornamento firmware ricevitore

Porte accessorie
- Cavo di ricarica ricevitore
- Ricarica batterie al litio

Configurazione antenna
- Due set di antenne 3D
- Antenna omnidirezionale

LCD Ultra luminoso
- 4.3’’/10cm
- Luce posteriore automatica

Materiali
- Plastica ABS
- Classificazione IP65 NEMA 4
- Peso limitato di soli 2.1kg



Batterie agli Ioni di LitioRicarica da veicolo Sonde Supporto GPS & Garmin GLOTM GPS

Trasmettitori compatibili
Trasmettitore 5-Watt Trasmettitore 10-Watt

Loc3-5Tx Loc3-10Tx

Accessori disponibili
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Specifiche tecniche ALvLoc3-Cam
Materiale

Dimensioni e peso

Display

Alloggiamento in plastica ABS 

2.1kg / 321mm (LUN.) x 124mm (LAR.) x 676mm (A)

LCD 480 x 272 Pixel, a colori 16-bit, 10cm alta visibilità

Opzioni batteria

Ciclo vita batteria

Sei x batterie alkaline AA 
Batteria opzionale agli Ioni di Litio

Ioni di Litio - 27 ore uso intermittente a una temp. di (21°C)
Alkaline - 27 ore uso intermittente a una temp. di (21°C)

Modalità di utilizzo

Ambiente

Sonda

Tracciamento cavo

IP65 - NEMA 4 

Modalità sonda - 512Hz, 640Hz, 8,192kHz, 33kHz, and 
83kHz. Tracciemento cavo - scelta tra 33kHz e 83kHz
Power - 50Hz
Radio - larghezza di banda 10kHz - 22.7kHz 

Frequenze di lavoro

Cosa c’è nella borsa

Trasmettitori 1- Watt 

VM-550FF Loc-1Tx




