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Telecamera a torreta per termografia a doppio spettro

Risoluzione termica: 256 × 192

Luce visibile: 5 MP

Intervallo di misurazione: da -20℃ a +550℃
Accuratezza della misurazione: ±2℃ oppure ±2% del valore letto

Integrazione con piattaforme: supporta ONVIF, fornisce SDK e demo per lo 

sviluppo; fornisce software NVR e VMS per l’applicazione

Regole di misurazione: supporta 4 modalità di misurazione della temperatura 

(intero fotogramma, punto, linea, area)

Protezione: Ip66

Camera Termografica Bullet

Risoluzione: 256x192 / 384x288 / 640x512 (opzionale)

Luce visibile: 5MP

Intervallo di misurazione: -20°C ~ +150°C, 0°C ~ +550°C

Precisione di misurazione: ±2℃ oppure ±2% del valore rilevato

Integrazione con piattaforme: Supporta ONVIF, fornisce SDK e demo per lo 

sviluppo; include software NVR e VMS per l'applicazione

Regole di misurazione: Supporta 4 regole di misurazione della temperatura 

(intero fotogramma, punto, linea, area)

Protezione: IP66

Telecamera bullet termografica antideflagrante a 
doppio spettro

Risoluzione: 640x512

Luce visibile: 5MP

Intervallo di misurazione: -20°C ~ +150°C, 0°C ~ +550°C

Precisione di misurazione: ±2℃ oppure ±2% del valore letto

Regole di misurazione: Supporta 4 regole di misurazione della temperatura (intero 

fotogramma, punto, linea, area)

Protezione antideflagrante: Ex d II C T6 Gb / Ex tD A21 IP68 T80°C

Telecamera PTZ Termografica Antideflagrante a 
Doppio Spettro

Termico: 640x512

Luce visibile: 5MP

Intervallo di misurazione: -20°C ~ +150°C, 0°C ~ +550°C

Precisione di misurazione: ±2℃ oppure ±2% del valore letto

Regole di misurazione: Supporta 4 regole di misurazione della temperatura (intero 

fotogramma, punto, linea, area)

Protezione antideflagrante: Ex d II C T6 Gb / Ex tD A21 IP68 T80°C

Telecamera PTZ Termografica a Doppio Spettro

Risoluzione (termica): 640x512

Luce visibile: 4MP

Intervallo di misurazione: -20°C ~ +150°C, 0°C ~ +550°C

Precisione di misurazione: ±2℃ oppure ±2% del valore rilevato

Integrazione con piattaforme: Supporta ONVIF, fornisce SDK e demo per lo 

sviluppo; include software NVR e VMS per l'applicazione

Regole di misurazione: Supporta 4 regole di misurazione della temperatura 

(intero fotogramma, punto, linea, area)

Protezione: IP66
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