
Cerca-perdite portatile con sensore 
integrato e cuffie Bluetooth

Grazie alla sua forma ergonomica HL 50 BT
può essere utilizzato con una mano sola,
bastano solo due pulsanti.

Nella versione standard HL 50 BT viene fornito
con un sensore integrato e delle cuffie Bluetooth
garantendo una ottimale mobilità e un utillizzo 
privo di cavi a volte ingombranti. HL 50 BT è 
consigliato per il preascolto di idranti e chiusini, 
oppure all’interno di edifici.

I livelli d’intensità sonora sono visualizzati 
a display LCD in forma numerica e grafica 
simultaneamente. Inoltre viene mostrata anche 
la banda di frequenze su cui il filtro è corren-
temente sintonizzato. Una volta completata 
la misura, essa viene salvata con un grafico 
a barre.

Per garantire massima flessiblità, HL 50 BT 
è compatibile con tre tipi di microfono esterno

Descrizione

Facile uso tramite due pulsanti 
integrati

Filtro regolabile tra varie 
frequenze

Comunicazione Bluetooth

Batteria ricaricabile

HL 50-BT



Prodotto Parte Nr.

HL-50-BT set base

1009207

incluse

- HL 50-BT con sensore integrato
- Cuffie Bluetooth
- Valigia di trasporto
- Adattatore magnetico
- Asta di prolunga con punta o magnete
- Caricatore (per HL 50 BT e per le cuffie)
- Manuale in italiano

Accessori optional

   PAM B-2 e accessori
1009209- Microfono universale PAM B-2

- Adattatore treppiede

   PAM T-3 e accessori  

1009210- Microfono piezoelettrico  PAM T-3-1
-

   PAM W-2 e accessori

1009211
- Microfono a pavimento
- Asta di trasporto
- Cavo con connettore
- Treppiede

�

Dati tecnici

Dimensioni 90 x 185 x 60 mm

Peso 400 g

Alimentazione Batteria ricaricabile al litio da 3.6V

Durata batteria > 10 ore

Temperatura di utilizzo Da -10 °C a +50 °C

Temperatura di stoccaggio Da -25 °C a +70 °C

Display LCD, valori da 0-99

Memoria Ultimo valore misurato
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