
 GAS  ACQUA  PRESSIONE

Gas tracciante OLLI
Rilevatore di gas con pompa integrata per il rilevamento di perdite, ad esempio sulle 
tubature dell'acqua. Gas utilizzato (5 % H2 in 95 % N2).

• Alloggiamento in plastica ergonomico ed estremamente resistente
• Display grafico LCD ad alto contrasto con retroilluminazione per una

visualizzazione ottimale di tutti i valori misurati
• Gestione semplice e agevole grazie alla navigazione intuitiva del menu
• Tempo di funzionamento molto lungo, fino a 35 ore
• Tecnologia di filtraggio nuovissima e altamente efficace
• Possibilità di utilizzare diverse sonde grazie alla pompa interna
• Tecnologia Bluetooth per un trasferimento dati semplice e veloce



 GAS  ACQUA  PRESSIONE

Gas tracciante OLLI
Applicazione con l'esempio di un tubo dell'acqua
L'acqua è una risorsa scarsa e quindi preziosa che deve essere protetta con tutti i mezzi a disposizione. Ciò 
significa che le perdite nei sistemi di distribuzione dell'acqua potabile devono essere individuate rapidamente 
per ridurre al minimo le perdite d'acqua.

Il rilevamento delle perdite di gas mediante gas formatori (o gas traccianti) viene utilizzato per individuare le 
perdite più piccole negli impianti domestici o nei sistemi di riscaldamento che non possono essere rilevate con 
metodi acustici. Questo metodo viene utilizzato anche per individuare le perdite negli impianti di 
condizionamento dell'aria dei veicoli, ma può essere impiegato anche per le tubature dell'acqua sotterranee. Si 
tratta quindi di un altro metodo relativamente economico per localizzare le perdite.

In questo caso, il "gas di formatura" viene immesso in un tubo dell'acqua in funzione. Il gas di formazione è 
solitamente composto dal 5% di idrogeno e dal 95% di azoto in volume. È inodore e insapore, non 
infiammabile, non esplosivo e non tossico, cioè innocuo per l'uomo e la natura. Grazie alla sua bassa densità, 
l'idrogeno è più leggero dell'aria e quindi sale verso l'alto. Al di sopra del tubo, il gas viene rilevato con una 
sonda adatta (ad esempio una sonda a tappeto o a campana) e il gas tracciante OLLI. Il gas viene aspirato 
dalla pompa integrata e convogliato verso il sensore.

Il gas tracciante OLLI reagisce solo all'idrogeno presente nel gas di formazione e non ha alcuna sensibilità 
incrociata con altri composti dell'idrogeno come i vapori di carburante, i vapori di olio e i vapori di detergenti per 
freni.

Metodo del gas tracciante su tubazioni idriche sotterranee

DATI TECNICI
Display Display grafico LCD con 128 x 64 pixel, illuminato + caratteri speciali

Alimentazione Ricaricabile agli ioni di litio
Tempo di funzionamento fino a 35 ore (senza illuminazione)

Campo di misura 5 vol.-% H2

Allarme Segnali di allarme acustici, visivi e a vibrazione
Temperatura di esercizio - 20 °C a + 50 °C

Classe di protezione IP67
Dimensioni circa 80 x 170 x 43 mm

Peso circa 380 g, batteria inclusa
Capacità della pompa circa 20 l/h

Trasmissione dati Bluetooth, IR
Memorizzazione dei dati circa 200 MB
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